
P C I  E x t e n d e r ( P H E - 3 2 C )  軟 體 安 裝 使 用 及 注 意 事 項  

汛捷的 PCI 系列延伸保護卡分為 V2.0 及 V3.0 兩個版本.請依硬體版本選擇適當版本的

動態連結檔(DLL)及應用程式來使用。若選擇不正確，則會導致軟體無法正常控制 PCI
延伸保護卡。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
如圖(一)所示檢視延伸保護卡紅色方框處的硬體版本標示為 V2.00，則選擇 PHE32 NT 
V2.exe 安裝程式來使用。若硬體版本標示為 V3.00 ，則選擇 PHE32 NT V3.exe 安裝程

式來使用。 
 
備註： 

若作業系統已安裝 V2.00 或 V3.00 的安裝程式，亦可進入“Update DLL” 的目錄中，依

硬體版本 V2.00 或 V3.00 選擇正確版本的動態連結檔(DLL) 直接更新即可使用。 

 
PHE-32C V2 適用於南僑晶片組為 (含)ICH7 以下(如: ICH5、ICH6… )版本的主機板。 
PHE-32C V3 適用於南僑晶片組為 ICH7 以上(如: ICH8、ICH9… )版本的主機板。 
 

 軟體下載 : 
http://www.soliton.com.tw/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=15 

 

 

 

 

 

 

關於PCIe系列延伸保護卡在使用上如有任何問題，可先至汛捷科技網址查詢或 

歡迎來電詢問。 電話：+886(0)3-656-6996 傳真：+886(0)3-656-6883 

網址：http://www.soliton.com.tw 
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